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Das Flingk SE 250 Einstreugerät ist das ideale 
Werkzeug für das tägliche Einstreuen Ihrer  
Liegeboxen. Die Maschine kann Sägemehl, Kalk 
(+ 70kg), gemahlenes Stroh, Rapsstroh,  
Stroh -Feinmehl und Mischungen davon  
verarbeiten.  

Das Einstreugerät wird manuell geschoben  
und ist mit einer Breite von 78cm leicht zu  
manövrieren im Stall und durch Türen. Mit  
einem höhenverstellbaren Gri� hat dieser Streuer 
für jeden genau die richtige Größe.  
 

Ein elektrisch angetriebenes Rührwerk und Fördererband 
verteilen die Einstreu in die Liegeboxen. Die Schnecke in 
dem Behälter wirkt gegen Brückenbildung und mischt  
eventuell den Kalk mit dem Sägemehl vor der Ausbrin-
gung.  
Das Förderband kann nach links oder rechts auswerfen.  
Die Wurfweite ist durch die Geschwindigkeit des Bandes 
einstellbar.  
 
 
 

Auch gibt es eine “Turbo -Taste“ auf der Maschine, damit läuft das Band mit maximaler  
Geschwindigkeit. Die Einstreumenge wird durch einen handbetätigten Schieber dosiert.  

Das Gerät verfügt über zwei wartungsfreie 12V Batterien, sowie ein separates Ladegerät.   
Der elektronische Teil ist spritzwassergeschützt, und die Motoren gegen Überlastung  
gesichert.  
Insgesamt eine handliche, hochwertige Maschine für schnelles und �exibles Arbeiten.  
 
Fragen Sie Ihren Vertriebspartner für Preise, Möglichkeiten und Optionen.  

Technische Daten  Typ SE  

Typ  SE 250  

    

Geeignet für *  Z,GS,GRS,K,SF  

Breite (mm)  780  

Volumen (l)  220  

Gewicht (kg)  65  

Max. ladegewicht (kg)  80  

Voltage (V -DC)  24  

Ausstreuhöhe (mm)  500  

* Einstreu:  

Z Sägemehl  
GS  Gemahlenes Stroh  
GRS  Gemahlenes Rapsstroh  
K  Kalk (+ -70kg)  
SF  Stroh -Feinmehl  


